
Pravidelné čistenie ESD koliesok a uzemňovacieho zvodu (retiazka). Čistenie sa musí 
prevádzať prostriedkami, ktoré nezanechávajú zvyšky, alebo súvislé izolačné vrstvy. 
Sedák a opierku je potrebné opticky kontrolovať a pravidelne premeriavať v rámci ESD 
programu. V prípade potreby už nevyhovujúcu stoličku ďalej nepoužívajte v EPA, ale 
nahraďte ju novou.

ELPRO s.r.o., Napájadlá 19, 040 12 Košice,  Tel.: +421 55 623 10 93, Fax: +412 55 677 19 57, email: elpro@elpro-ke.sk 

Technická informácia
Strana 1 z 1

Kat. č .:  4036.943

ESD stolička ECONO, vysoká

(Kat.  č.: 4036.943)

- Stolička pre pohodlné a bezpečné sedenie.

- Staticky disipatívny a odolný vodivý poťah.

- Nastaviteľná výška sedadla 63-87cm.
 
- nastaviteľný chrómový kruh pre nohy.

- Výškovo a sklopne nastaviteľné operadlo.

- Chrómový kríž s 5 ESD kolieskami .

- Max. nosnosť  120 kg.

Elektrické vlastnosti:

Farba: sivá

Všetky uvedené informácie vrátane technických údajov v tomto liste sú spoľahlivé, avšak nepreberáme 
žiadnu záruku  vyplývajúcu z iného použitia týchto informácií.

4036.943-SK-1.0

Údržba:

- Zhoda s normou IEC EN 61340-5-1
                             ANSI/ESD S20.20

6
- Vodpor k zemi: Rs ~ 10  Ω
  (pri súčasnom použití vhodnej a uzemnenej podlahovej krytiny)

6  
- Povrchový odpor: Rs ~ 10 Ω

ESD stolička je funkčná iba ak je použitá v spojení s vodivou podlahou alebo podložkou, 
ktorá je uzemnená na spoločný uzemňovací bod EBP.
Elektrostatický náboj je odvádzaný zo sediacej osoby spojito a spoľahlivo.
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